Cultivator multilateral

SuperMaxx

Utilaj multifunctional, care poate fi folosit pe tot
parcursul anului

= productivitate mare
= consum mai redus de combustibil
= costuri de intretinere mai reduse
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Lucrari de sol de primavara: o incalzire mai
rapida a solului, un pat germinativ mai bun

Daca aerisim solul inainte de a-l recompacta, acesta se va incdlzi mai repede. Este important
mai ales primadvara deoarece incoltirea plantelor insamantate primavara depinde in mare
madsura de temperatura solului.

Dupa aerisirea solului cu SuperMaxx, bulgarii de pamant pot fi faramitati mult mai bine cu
tavalugul, astfel solul poate fi imbundtatit comparativ cu lucrarea sa in stare umeda, similara
gumei de mestecat

Se recomanda utilizarea tavalugului imediat Tnainte de Tnsamantare, intr-o trecere cu aceasta,
de aceea SuperMaxx nu este dotat cu tavalug de tasare.

0 adancime de insamantare mai uniforma - o rasarire mai omogena
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Aplicarea tehnologiei GUttler inainte de insamantare va da o structura de sol care in profunzime
are o granulatie fing, iar in partea superioard are bulgari. Este o structurad excelenta pentru patul
germinativ, asigura o fixare mai buna a semintelor, deci o cultura de plante mai viabila.

Folosind utilajul GUttler Front pentru pregatirea patului germinativ, structura solului, cat si patul
germinativ se realizeaza imediat inainte de insamantare in cadrul aceleasi treceri, astfel puteti
economisi timp si energie.
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Dezmiristire de toamna: pastrarea umiditatii
solului, de o valoare deosebita si o rasarire ideala

Folositi utilajul Guttler SuperMaxx la dezmiristirea la mica adancime, in mai multe treceri pentru
a obtine un sol optim:

La prima trecere se face o lucrare la o adancime foarte mica: brazdarele utilajului SuperMaxx
formeaza un strat subtire din amestec de sol si paie, care pdstreaza umiditatea valoroasa a
solului, realizand astfel conditii ideale de rasarire.

La a doua trecere se face o prelucrare completa.

Dupa a treia trecere obtinem un pat germinativ optim, gata pentru insamantare.

Stratul de paie pastreaza umiditatea solului

Chiar si in cazul unei miristi mai inalte grapa realizeaza un strat din amestec de sol si paie
care acopera intreaga suprafata si impiedica uscarea solului.

Conditii ideale de rasarire pentru semintele rostogolite si semintele buruienilor.




Lucrari de mica adancime in mai multe
treceri pentru o erbicidare perfecta

Buruienile nu incoltesc deodata, ci defalcat in timp, in mai multe valuri, una dupa alta. Lucrarile
de sol la micd adancime, in mai multe treceri determina rasdrirea semintelor neincoltite inca.

La operatia urmatoare, buruienile sunt scoase si intinse pe suprafata solului, unde acestea se
usuca si mor.

Cu ajutorul erbicidarii mecanice se poate evita si dezvoltarea rezistentei buruienilor.

Puteti economisi timp si bani
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Pregatirea patului germinativ mai repede si mai economic: SuperMaxx fdra tdvalug este usor
si simplu de manevrat, deci poate fi actionat de un tractor mai usor.

La pregadtirea patului germinativ obtinem un consum mai redus de energie si o0 tasare a solului
mai mica datorita tractorului mai usor.
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Element de lucru ingust - o divizare cu intervale
mai mici: tractare usoara si economie de energie!

Cultivatorul traditional pentru teren arabil, datorita elementelor de lucru mai dure si a distantei
mai mari intre elemente misca o cantitate mai mare de pamant, produce bulgdri mai mari, ceea
ce cere multa energie. Faramitarea bulgdrilor si inchiderea solului cer si alte utilaje grele, care
cresc mai departe necesarul de forta de tractiune.

Fata de acesta, cultivatorul multilateral SuperMaxx este usor tractabil si acest fapt duce la un
consum mai redus de energie, la un randament mai mare pe unitatea de suprafatd si un timp
de munca mai redus.

0 adancime de lucru mai mare consuma multa energie. Cresterea cu 1 cm a adancimii
inseamna miscarea unei cantitdti de pamant cu 150 de tone mai mare la fiecare hectar.
Faramitarea bulgarilor mari de pamant cere si ea mai multa energie.



O opinie despre SuperMaxx

Am folosit utilajul la dezmiristire dupa grau, la o adancime de 5-10 cm. Am avut nevoie de

doua treceri, la cea de-a doua in directie transversala. Are nevoie de o fortda de tarctiune mai
micd, asa am economisit mai mult carburant. L-am folosit si la pregatirea patului germinativ

de primavara si de toamna pentru cereale, brazdarele au coborat la 15-20 cm. Aici hu am avut
nevoie de tavalug, am obtinut un pat germinativ perfect.

L-am folosit si la pregdtirea solului terenului arabil pentru culturi de legume si cartofi la o adancime
de 20-25 cm. Daca am avut buruieni de primdvara sau resturi vegetale, nu le-a adunat deoarece
grinda este la indltime si brazdarul are un brat mai mare ca la combinatoarele mai mici.

Utilajul nu a avut nicio defectiune dupa folosirea sa timp de 1 an.

in ansamblu, nu imi pare rau cd am cumpadrat utilajul.

Tibor Klausz, Zirc
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Date tehnice

B cu 5 grinzi, distanta dintre sape de 130 mm

i

B culatimidelucrude3,0/50/6,0m
B |dtimea de transport 2,40 m

B sape robuste 45 x 12 mm intarite cu
elemente elastice auxiliare

B un rand de grape flexibile @12 mm,
diviziune de 130 mm, accesoriu optional
un al doilea rand de grape flexibile

B sectiune transversala cu flux mare -
inaltimea cadrului de 560 mm

B in varianta de baza cu roti care pastreaza
adancimea (4 buc. 16 x 6,5 - 8 6PLY)

Rezistenta sapelor:

sapa elastica traditionalda 32x12 mm = 71%
Sapa SuperMaxx
element elastic simplu 45x12 mm = 100 %
intarire cu element elastic auxiliar = 200 %
Sapa elasticad cu executie rezistenta 70x12 mm = 156 %

Sapa SuperMaxx este semnificativ mai puternica atat fata de sapa elastica traditionala,
cat si fata de cea cu executie rezsitenta.

latimea de latimeade |fortade trac}une masa
lucru transport necesara
SuperMaxx 30 3,00 m 3,00 m 65 CP 760 kg
SuperMaxx 50 5,00 m 2,40 m 110 CP 1630 kg
SuperMaxx 60 6,00 m 2,40 m 120 CP 1 790 kg
FlatSpring 5,00 m 2,40 m 50 CP 510 kg
FlatSpring 6,00 m 2,40 m 60 CP 560 kg
RollFix 5,00m 2,40 m - 376 kg

RollFix 6,00 m 240 m - 410 kg



Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.

Va salutam in numele firmei Guttler

Guttler se and in top de peste 30 de ani in inovatiile privind structura solului. Acest fapt este dovedit de
multitudinea produselor si brevetelor noastre. La noi pe primul loc va aflati Dvs. si asteptarile Dvs. legate
de cultivarea plantelor. Utilajele pe care le dezvoltam sunt doar mijloacele pentru a sprijini munca Dvs. in mod

corespunzator.

Obiectivul nostru principal: obtinerea in continuu a unei productivitati ridicate cu o eficienta maxima.

Tncercam de fiecare data sa vedem ce sta la baza problemelor si sa gasim cauzele acestora. Numai daca
intelegem ce conteazad cu adevarat doar atunci putem elabora solutia tehnicd corepunzatoare, care sa fie
cea mai adecvata solului Dvs! Convingeti-va cum reusim sa ne atingem obiectivul propus!

Guttler reprezinta o calitate care recupereaza rapid banii investiti!
Faceti cunostinta si cu produsele noastre de mai jos!

Tavalug de inchidere
Simplex

= este mai putin sensibil la gripare
= este rezistent fatd de solurile

Cultivator pentru teren arabil

PrimusPlus

= productivitate mai mare
= cadru mai robust

= costuri mai reduse la lucrdrile
solului dupd arat

= Utilaj multifunctional, recuperare
mai rapidd a pretului

pietroase = structura de sol mai favorabild
Compactor ingrijirea pajistii
Solmaistru GreenMaster

= ngrijirea intensiva a pajistii
= suprainsamantare
= cresterea productivitatii

Combinatoare frontale

Avant si Duplex

= cdlcare mai redusd a solului

= ytilaj de lucru activ in locul
greutatii frontale pasive

Tavalug prismatic
Tavalug Guttler

= capacitate excelenta de a
faramita bulgdrii de pamant

= 0 infratire mai hotaratd

= autocuratare fara pereche

Guttler Kft.
Hbdmezdvasarhely
KulterUlet 022/35
H-6801 Postafiok 57.

Telefon: +40 733 968 733

+40 733 969 733

E-mail: info@guttler.ro
www.guttler.ro

7% GUTTLER

f'\\

Datele tehnice specificate si ilustratiile pot diferi de realitate. Ne mentinem dreptul de a face modificari si de a gresi.
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